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SÉRIE 5000 SERIE 5000

CHARAKTERISTIKA TÌSNÌNÍ SEAT CHARACTERISTICS

TÌSNÌNÍ POL YMERNÍ POLYMERIC SEAT
PTFE: Teflon obohacený sklem. PTFE: Fiber glass charged.

Dokonalá tìsnost a nepropustnost. Designed for total tightness.
Teplota: -50°C až +200°C Temperature: from -50°C to +200°C

TÌSNÌNÍ K OV/KOV METAL/METAL SEAT
INCONEL: Teplota: -100°C až +600°C INCONEL: Temperature: from -100°C to +600°C

Tìsnost dle EN 12266-1 Tightness according to DIN 3230 rate 3

TÌSNÌNÍ BEZPEÈNOSTNÍ NEHOØLA VÉ FIRE SAFE SEAT
PTFE+INCONEL: Teflon obohacený sklem + tìsnìní INCONEL. PTFE+INCONEL: FIRE SAFE design. Fiber glass charged 

PTFE + INCONEL seat.
Zkoušeno dle normy BS 6755 èást 2-87, Tested in accordance with BS 6755 Part 2-87 
s doplòkem è. 2 (èerven 1991) with amendement n° 2 (june 1991).

Dvojité uložení høídele
minimalizuje chvìní
a tlakové ztráty

Dual stem system 
to minimize
turbulences and
pressure drops

Horní pøíruba
dle ISO 5211

ISO top flange
according
to ISO 5211

Tìleso s pr ùchozími nebo závitovými otvory
Pøipojení dle ISO standard 5752 basic 20

Integral body wafer type or lug type
According to ISO standard 5752 basic 20

Dvakrát excentrický motýl

Double excentric disc

Pouzdro

Bearing

Ucpávka

Stuffing box

Grafitové tìsnìní

Graphite packing

Grafitové tìsnìní

Graphite packing

Pouzdro

Bearing 

Tìsnìní k ov/kov, PTFE

Metal/metal, PTFE seat

Zámek tìsnìní

Lock washers

Pevný pivot

Integral located pivot



SÉRIE 5000

ROZSAH POUŽITÍ APLICATION

ROZMÌR Y DIMENSION

DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
A 162,50 169,50 173,50 205,50 215 270,50 299,50 353 391
B 92,50 100 106 122,50 137 155 202 211 244
C 104,5 124,50 139,50 163 193 219 273 397 464
C´ 154 178 195,50 225 243 271 350,50 397 464
D 14 14 14 14 14 17 17 22 22
E 44 47 47 53 57 57 61 69 79
F 16 16 16 16 16 22 22 28 28
G 25 25 25 25 25 25 25 31 31

ISO pøíruba/ISO Top flang e F07 F07 F07 F07 F07 F10 F10 F10 F10
Hmotnost kg B 5,3 6 7 8,7 12 18,3 24,7 49 69
Weight T 7,5 9,2 10,3 12,4 16,7 23,6 34,3 49 69

DN: 50 - 300 ND: 50 to 300 (2“ to 12“)
PMA: 50 bar DN 50 - 100 MWP: 50 bar ND 50 to 100 (2“ to 4“)

20 bar DN 125 - 300 20 bar ND 125 to 300 (5“ to 12“)

KONSTRUKCE EXECUTIONS

TÌLESO: uhlíková ocel XC18, nerez ocel 316, nerez ocel 316L BODY: Carbon Steel 1.1141, Stainless Steel 1.4401, Stainless Steel 1.4404

MOTÝL: nerez ocel 316, nerez ocel 316L DISC: Stainless Steel 1.4401, Stainless Steel 1.4404

VØETENO, nerez ocel 13% Cr STEM: Stainless Steel 1.4021
PIVOT: uranus 45N Uranus 45N

TÌSNÌNÍ: PTFE + 25% sklo, INCONEL 718, Bezpeènostní nehoølavé SEAT: PTFE + 25% glass fiber, INCONEL 718, FIRE SAFE

MONTÁŽ MEZI PØÍRUBY MOUNTING

TÌLESO PR ÙCHOZÍ OTVORY WAFER TYPE BODY
DN 50 - 100: ISO PN 10-16-25-40, ASA 150 - ASA 300 DN 50 to 100: ISO PN 10-16-25-40, ASA 150 - ASA 300
DN 125 - 300: ISO PN 10-16, ASA 150 DN 125 to 300: ISO PN 10-16, ASA 150

TÌLESO ZÁ VITOVÉ OTVORY LUG TYPE BODY
DN 50 - 100: ISO PN 10-16-25-40, ASA 150 - ASA 300 DN 50 to 100: ISO PN 10-16-25-40, ASA 150 - ASA 300
DN 125 - 300: ISO PN 10-16, ASA 150 DN 125 to 300: ISO PN 10-16, ASA 150

SERIE 5000



OBLAST POUŽITÍ APPLICATION FIELDS

MODEL - TÌSNÌNÍ PTFE PTFE SEAT MODEL

MODEL - TÌSNÌNÍ K OV/KOV METAL/METAL SEAT MODEL

MODEL - TÌSNÌNÍ BEZPEÈNOSTNÍ NEHOØLA VÉ FIRE SAVE SEAT MODEL

Poz. SOUÈÁST COMPONENT
1 Dvakrát excentrický motýl Double excentric disc
2 Tìsnìní PTFE PTFE seat
3 Pružina Spring
4 Pojistný kroužek Lock washer

Excentrické uzavírání klapky serie 5000 s tìsnìním PTFE, jsou vhodné pro r ùzné druhy použití:
agresivita média, média s vysokou teplotou, vacuum, živice, asfalt atd.
Double excentric butterfly valves serie 5000 with PTFE SEAT are designed for use con various
applications: agressive liquids, thermic medium, vacuum, bitumen etc.

Poz. SOUÈÁST COMPONENT
1 Dvakrát excentrický motýl Double excentric disc
2 Tìsnìní PTFE s pr užinou PTFE seat with spring
3 Pojistný kroužek Lock washer
4 Kovové tìsnìní Metal seat
5 Grafitový kroužek Graphite packing
6 Pøídavná pøíruba Added flange

Excentrické uzavírání klapky serie 5000 s bezpeènostním nehoølavým tìsnìním, jsou vhodné pro
hoølavá a vznìtliv á média, uhlovodíky, plyny a alkoholy.
Double excentric butterfly valves serie 5000 with FIRE SAFE SEAT are designed for use on every
combustible medium applications: alcohols, gas, hydrocarbon, etc.

Poz. SOUÈÁST COMPONENT
1 Dvakrát excentrický motýl Double excentric disc
2 Vodící kroužek Deflector washer
3 Kovové tìsnìní Metal seat
4 Grafitový kroužek Graphite packing
5 Pøídavná pøíruba Added flange

Excentrické uzavírání klapky serie 5000 s tìsnìním K OV-KOV, jsou vhodné pro rùzné druhy 
použití: pro média s vysokou teplotou, plyny atc.
Double excentric butterfly valves serie 5000 with METAL/METAL are designed for use on high 
temperature applications: gas, thermic medium, etc.

TÌSNÌNÍ PTFE
PTFE SEAT

TEPLOTA °C
TEMPERATURE °C

TÌSNÌNÍ INCONEL - TÌLESO OCEL
INCONEL SEAT - STEEL BODY

TÌSNÌNÍ INCONEL 
- TÌLESO NEREZ OCEL

INCONEL SEAT -
STAINLESS STEEL BODY

OBLAST KRÁTKODOBÉHO PØEKROÈENÍ
ALLOWED FOR A SHORT TIME

TÌSNÌNÍ PTFE
PTFE SEAT

TEPLOTA °C
TEMPERATURE °C

TÌSNÌNÍ INCONEL - TÌLESO OCEL
INCONEL SEAT - STEEL BODY

TÌSNÌNÍ INCONEL 
- TÌLESO NEREZ OCEL

INCONEL SEAT -
STAINLESS STEEL BODY

OBLAST KRÁTKODOBÉHO PØEKROÈENÍ
ALLOWED FOR A SHORT TIME

SÉRIE 5000 SERIE 5000

DN 50 - 100
ND 50 to 100

DN 125 - 300
ND 125 to 300

smìr proudìní

smìr proudìní

smìr proudìní


